
Návod na používanie Tlakový hrniec

Pozor dôležité podľa normy EN 12778

- Pred prvým použitím sa riadne oboznámte s týmto návodom. Prečítajte si všetky informácie a riaďte sa pokynmi

aby ste predišli škodám na zdraví či majetku, v dôsledku nenáležitého zaobchádzania.

- Nikdy nedovoľte deťom sa priblížiť k používanému tlakovému hrncu. Nenechávajte hrniec na zapnutom sporáku

bez dozoru. Nikdy ho nevkladajte do rúry!

- Nikdy nepoužívajte hrniec bez pridania vody. Môže to poškodiť hrniec. Množstvo vody musí byť zhodné s návodom.

- Nikdy nepoužívajte hrniec k tlakovému vysmážaniu - jedlo ponorené v plytkom alebo hlbokom A11:A14oleji.

- Tlakový hrniec je konštruovaný na domáce použitie. Nikdy ho nepoužívajte na iný účel, než bol zhotovený.

- V tomto zariadení prebieha varenie pod tlakom. Pred každým použitím sa uistite, či sú pokrievka a tesnenie správne

založené a že zarážky nie sú poškodené alebo znečistené. Zariadenia a súčasti ktoré treba pred každým použitím

skontrolovať, či správne fungujú: regulačný tlakový ventil - znižuje pracovný tlak v hrnci, bezpečnostný ventil.

Nesprávne použitie môže spôsobiť obarenie, popáleniny.

- Prenášajte hrniec ktorý je pod tlakom s maximálnou opatrnosťou. Vždy používajte kuchynské rukavice. Nedotýkajte

sa horúcich častí. Nikdy sa nenakláňajte bezprostredne nad ventily, keď z nich vychádza para, môže dôjsť k popáleniu.

- Nikdy neotvárajte tlakový hrniec na silu. Hrniec môžete bezpečne otvoriť vo chvíli, keď ventily nevydávajú paru 

a označenie červeným hrotom opadne. POZOR! Ak červený hrot neopadol, znamená to že tlak v hrnci je stále vysoký

a nenáleží takýto hrniec otvárať.

- Používajte iba vhodné zdroje tepla, ktoré sa zhodujú s inštruktážou. Hrniec je určený na tieto druhy tepelných 

zdrojov: Elektrické varné dosky, plynové variče, indukcia, elektrické so špirálou.

- Nenapĺňajte hrniec viac ako do 2/3 jeho objemu, pretože potraviny počas varenia môžu svoj objem zväčšovať. Pri 

potravinách ktoré nadmerne zväčšujú objem ako ryža, vločky, obilniny, sušená zelenina a pod naplňte hrniec

najviac do 1/2 objemu alebo 1/3 objemu. Počas varenia obilnín jemne zatraste hrncom pred jeho otvorením.

- Akékoľvek opravy či zásahy do konštrukcie hrnca nie sú povolené. Silikónové tesnenie môže byť vymenené iba 

za nové tesnenie s označením YHX 22. Tesnenie je bezpečnostný element a nesmie byť nahradené iným typom.

- Používajte iba originálne náhradné diely určené pre tento typ výrobku.

- V prípade zatvrdnutia alebo poškodenia niektorej z častí tlakového hrnca ho prestaňte používať.

- Hrniec ma automatickú blokádu v pokrievke, ktorá umožní hrniec otvoriť keď tlak klesne pod 4kPa (0,4bar). Až vtedy

je možné hrniec otvoriť. AK je tlak v hrniec nad 4kPa (0,4bar) bezpečnostná blokáda neumožní otvorenie hrnca.

- Prosíme zachovajte tieto inštrukcie

Časti tlakového hrnca

1. Držiak pokrievky

2. Tlačidlo otvárajúce hrniec

3. Hrot/Tlakový ventil

4. Regulačný ventil

5. Pokrievka

6. Bezpečnostný otvor

7. Silikónové tesnenie

8. Bočný úchyt hrnca

9. Telo tlakového hrnca

10. Dno tlakového hrnca

11. Úchyt tlakového hrnca

Zásady údržby

- Pred prvým použitím umyte hrniec vodou a saponátom.

- Použité bežný jemný penový prípravok, neodporúčame použiť pasty, piesky ani drôtenky.

- Po každom použití hrniec poriadne umyte a osušte.

- Počas varenia sa môže na vnútornej strane hrnce objaviť prefarbenia, alebo usadeniny. Je to prírodný proces ktorý

nemá vplyv na funkčnosť hrnca ani na kvalitu pripravovaných pokrmov.

- Neodkladajte v hrnci zvyšky potravín, najlepšie je ho po použití umyť. Ťažko odstrániteľné zvyšky nechajte

odmočiť vo vode na istý čas.

- V prípade prehriatia hrnca sa môže hrniec prefarbiť na žlto-fialovo je to typický znak nerezovej ocele a nemá

žiaden vplyv na funkčnosť hrnca alebo pripravovaných pokrmov.



- Nenahrievajte prázdny hrniec.

- Hrniec je potrebné riadne postaviť na varič. Dbajte na to aby počas varenia na plynovom sporáku plamene 

nepresahovali za okraj dna.

- Pred aj po každom použití, umyte a osušte tesnenie

- Po každom použití sitka ho poriadne umyte a osušte.

- Po každom použití tlakového hrnca poriadne umyte bezpečnostný ventil, a skontrolujte jeho funkčnosť zo spodnej

strany pokrievky.

- Odporúčame umývať ručne nie v umývačke riadu.

 Čo robiť keď

1. Regulačný ventil nevypúšťa paru?

- Uistite sa  že sa v hrnci nachádza dostatok vody

- Uistite sa že tlakový ventil nie je zablokovaný

- Uistite sa že pokrievka je dobre zatvorená a ventil nie je znečistený

- Uistite sa že plameň na sporáku horí dostatočnou intenzitou, resp. varič je zapnutý.

2. Para uniká z pod pokrievky

- Uistite sa že pokrievka je dobre zatvorená a že je dobre založené tesnenie.

3.Ak para uniká z regulačného ventilu vo veľkom množstve. 

- Uistite sa že zdroj tepla nie je na vysokej úrovni, ak áno znížte intenzitu.

4.Para uniká okolo bezpečnostného ventilu, ale ventil sa nenadvihuje

- Uistite sa že úroveň vody nie je príliš vysoká.

- Uistite sa že pokrievka je dobre zatvorená a že je dobre založené tesnenie.

Návod na obsluhu

- Pred každým použitím je potrebné skontrolovať funkčnosť ventilov, či sú čisté a či sú voľne pohyblivé.

- Počas zatvárania pokrievky počuť charakteristické kliknutie blokády pokrievky. Skontrolujte či sa hrniec nachádza

v správnej polohe. Úchyt pokrievky a hrnca musia byť zarovno v jednej línii (Obr.2). Keď je pokrievka nezabezpečená

a otvorená nachádza sa v stredovej polohe (Obr. 1). Hrniec sa zatvára v smere hodinových ručičiek. Otvára sa

v opačnom smere (Obr 2a)

Poloha zatvorené                       smer otvárania

Tlak v hrnci nízky 60kPa             Tlak vysoký 100kPa    .....

- Tlakový hrniec je vybavený dvojstupňovým regulačným ventilom.

- Maximálne naplnenie v hrnci je 4litre. Minimálne naplnenie je 2litre. Ryska je viditeľná na vnútornej strane hrnca.



Označenie MAX a MIN. Počas varenia polievok, puree, hustých pokrmov jemne potraste hrncom pred jeho otvorením.

Pri potravinách ktoré zväčšujú svoj objem plňte hrniec do 1/2 jeho objemu.

- Vždy dbajte o to aby počas varenia plameň nepresahoval za okraj dna hrnca. Nastavte maximálnu intenzitu 

ohrevu aby sa v hrnci čím skôr vytvoril potrebný tlak. Bezpečnostný ventil ostane vysunutý do hora, znamená to,

že tlak v hrnci rastie. Keď tlak vzrastie na požadovanú úroveň, regulačný ventil vypustí paru. Vtedy je čas stiahnuť

zdroj tepla na takú úroveň aby pary unikalo čo najmenej. Od tejto chvíle meriame čas prípravy pokrmu (varenia).

- Ak nastane potreba otvoriť hrniec počas varenia, musíme najskôr znížiť teplotu v hrnci. Najprv vypneme zdroj tepla.

Počkáme kým para prestane unikať a červený hrot bezpečnostného ventilu upadne. Aby sme urýchlili znížiť tlak

v hrnci môžeme ho schladiť pod prúdom studenej vody. POZOR! Hrniec nesmiete cely ponoriť pod vodu. Pretože by 

ste zabránili úniku pary z hrnca cez jeho ventily. Iba polievajte hrniec studenou vodou.

Reklamácia

- Reklamácia na tlakový hrniec je možná jedine u predajcu kde bol zakúpený. Na výmenu dielov sa smú používať iba

originálne náhradné diely. Napr. tesnenia. Produkt používaný nezhodne s inštruktážou nepodlieha reklamácii.

Nasledujúce závady nie sú dôvodom na reklamáciu:

- Mechanické poškodenie, chemické poškodenie, termické poškodenie (napríklad neprimeraným používaním

kuchynského náradia, čistením agresívnych prostriedkov, žieravín, či drôteniek)

- Nerešpektovanie bezpečnostných podmienok v tomto návode.

- Poškodenia spôsobené neprimeraným použitím, alebo použitím spôsobom, na ktorý tento výrobok nie je určený.

- Neodborné opravy, úpravy  či zásahy do konštrukcie tohto výrobku.

- Prehriatie alebo dlhodobé vystavenie na zdroji tepla

- Vzniknuté škrabance, šmuhy a prefarbenia.

- Použitie na komerčné účely alebo v mieste práce.

- Poškodenia spôsobené znečistením alebo nedbalosťou o produkt.
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